SINAR

Bedienungsanleitung
Analog

mit und ohne Datumsanzeige
mit und ohne Beleuchtung

www.sinar-watches.com
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Ref.Nr.:

Kaufdatum:

Name des Kaufers:

Fachhandlerstempel:

Gewihrleistung:

Die Gewahrleistung wird flr einen Zeitraum von zwei Jahren
ab dem Kaufdatum tbernommen. Keine Gewahrleistung wird
Gbernommen fir natiirlichen Verschlei® bei Gehduse und
Glas, fiir Uberbeanspruchung, fiir Fremdeingriff, fur Glasbruch
und fiir die Batterie. Die Gewahrleistung erlischt bei Eingriffen
des Kaufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei
unsachgemafer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine
Haftung fir Neben- oder Folgeschaden ist ausgeschlossen.
Sollte die Behebung der Mangel nicht méglich sein, so wird
Ersatz in Form eines gleichen oder @hnlichen Modells
geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefallen die Kaufquittung
und den Garantieschein vor.

Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber
den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss
an einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden. Das Symbol
der durchgestrichenen Mulltonne auf dem Produkt der
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemaR Ihrer Kennzeichnung wiederver-
wertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwer-
tung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten,
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer
Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die
zustandige Entsorgungsstelle.
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Hinweise zu Batterien:

Altbatterien und Akkus dirfen nicht in den Hausmdill.
Verbraucher sind verpflichtet Batterien zu einer geeigneten
Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Die
Rickgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben
(Batterieverordnung). Altbatterien enthalten mdoglicherweise
Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit
schaden kénnen. Batterien werden wieder verwertet, sie
enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder
Nickel. Die Milltonne bedeutet: Batterien und Akkus dirfen
nicht in den Hausmlill. Die Zeichen unter der Milltonne stehen
fiir: PB = Batterie enthalt Blei; Cd = Batterie enthalt Cadmium;
Hg = Batterie enthalt Quecksilber. Batterierecycling ist die
leichteste Umweltschutzlibung der Welt. Vielen Dank fiirs
Mitmachen.

Bedienungsanleitung:

B B

&. 2. Einstellposition: Uhrzeit
1. Einstellposition: Datum

L——
| Normalposition

Hinweis fiir Uhren mit Beleuchtung:

Bitte beachten Sie, daB in Uhren mit Beleuchtung

2 Knopfzellen enthalten sind ( jeweils eine separat fur das
Uhrwerk und eine fiir die Beleuchtung)
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Einstellung Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone leicht bis zur zweiten Position* heraus,
so dass der Sekundenzeiger stehen bleibt. Drehen Sie die
Krone im Uhrzeigersinn um Stunde und Minute entsprechend
einzustellen. Nach lhren Einstellungen driicken Sie die Krone
wieder leicht zuriick in die Normalposition.

(*bei Modellen ohne Datumsanzeige Krone leicht bis zur
ersten Position herausziehen.)

Einstellung Datum:

Ziehen Sie die Krone leicht bis zur ersten Position heraus.
Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn um das
Datum entsprechend einzustellen. Nach lhrer Einstellung
driicken Sie die Krone wieder leicht zurlick in die Normalpositi-
on.

Bitte beachten Sie bei der Datumseinstellung:

Wird das Datum zu einer Uhrzeit zwischen 21.00 und 01.00
Uhr eingestellt, ist es mdglich, dass der Datumswechsel am
nachsten Tag nicht stattfindet. Bitte stellen Sie das Datum
ausserhalb dieser Zeitperiode ein.

Wasserdichtigkeit / DIN 8310

Zu welcher Wasserdichtigkeitsstufe lhre SINAR gehort,
koénnen Sie von den Priifdruckangaben auf dem Gehause-
boden ablesen. Die in BAR angegebene Widerstandsstufe
bezieht sich auf die fabrikneue Uhr. Der Prifdruck darf nicht
mit der Tauchtiefe verwechselt werden.

Bitte liberpriifen Sie zu welcher Widerstandsstufe
lhre SINAR gehort:

Regen, Duschen,
Héndewaschen, Schwimmen, [Turmspringen,
Spritzwasser Badewanne | Schnorcheln |Geratetauchen
3 BAR a nein nein nein
5 BAR a ja nein nein
10 BAR a ja ja nein
20 BAR ja ja ja ja

_Hoéhere Druckverhaltnisse als der Prifdruck kénnen
enstehen, wenn Ihre SINAR gleichzeitig zum Wasserdruck
durch Temperaturschwankung belastet wird; z. B. beim
Sprung ins kalte Wasser nach1%inem Sonnenbad.

Die Wasserdichtigkeit bleibt erhalten, wenn die Dichtung
alle 2 bis 3 Jahre durch einen Fachmann erneuert wird.

Wartung und Pflege:

Wird die Displayanzeige schwach und/oder setzt die
Beleuchtung aus, so ist dies ein Anzeichen die Batterie
auszuwechseln. Lassen Sie den Batteriewechsel méglichst
von lhrem Fachhandler vornehmen, bei welchem Sie |hre
SINAR gekauft haben.

Zum Reinigen lhrer SINAR verwenden Sie bitte keine scharfen
oder |6sungsmittelhaltigen Substanzen, sondern nur ein leicht
feuchtes Tuch. Die Anfeuchtung des Tuches kann unter
Hinzunahme eines milden Waschmittels erfolgen.

Halten Sie aggressive chemische Substanzen wie Benzin,
Terpentin, Klebstoffe usw. von lhrer SINAR fern.
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Stark chlorhaltiges Wasser und Salzwasser kdnnen auf Dauer
die Dichtungen schadigen und bei Uhren mit Kunststoffband
auch die Farbgebung verandern. Durch Abspulen und
anschlieBendes Abtrocknen kdnnen diese Einfliisse
vermieden werden. Setzen Sie lhre SINAR zudem keinen
extremen Temperaturen aus.

Alle Angaben in dieser Beschreibung: Anderungen und
Irrtimer vorbehalten.
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